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Назва элементу Тип 2 Тип 3 Тип 5

Товщина дверного 
полотна, мм

гнутий профіль 90 
мм

гнутий профіль 80 
мм

гнутий профіль 90 
мм

Товщина дверної 
коробки, мм

гнутий профіль 100 
мм

гнутий профіль 100 
мм

гнутий профіль 110 
мм

Товщина металу 
листа дверного 

полотна, мм
0,8 1 1

Товщина металу 
z-профіля, мм

1,2 1,5 1,5

Товщина металу 
дверної коробки, мм

1,2 1,5 1,5

Товщина МДФ          
полотна, вн/нар., мм

10/16 10/16 10/16

Верхній замок Сувальдний 257L
Сувальдний  

SECUREMME 2019
Сувальдний  

SECUREMME 2019

Нижній замок
Циліндровий 252R 

під серцевину

Циліндровий 
SECUREMME 2061 

під серцевину

Циліндровий 
SECUREMME 2603 

під серцевину

Нічник —
Нічник з 

поворотником
Нічник з 

поворотником

Наповнення дверної 
коробки/полотна

мін.вата URSA/мін.
вата URSA

мін.вата URSA/мін.
вата URSA

мін.вата URSA/мін.
вата URSA

Кількість контурів 
ущільнення

2 2 2

Кількість петель, шт 3 шт. (⌀24х100) 3 шт. (⌀24х100)
3 шт. (⌀27х100 з 
підшипником)

Кількість анти 
зрізів, шт

2 2 3

Ручка Роздільна на розетці Роздільна на розетці Роздільна на розетці

Броненакладка 
серцевини

З захистом від 
висвердлювання

З захистом від 
висвердлювання

З захистом від 
висвердлювання

Тип 7 Тип 9 Тип 13 Назва элементу

гнутий профіль 63 
мм

гнутий профіль 57 
мм

гнутий профіль 96 
мм

Товщина дверного 
полотна, мм

гнутий профіль 70 
мм

гнутий профіль 65 
мм

гнутий профіль 130 
мм

Товщина дверної 
коробки, мм

0,8 0,8 1
Товщина металу 
листа дверного 

полотна, мм

1,2 — 2
Товщина металу 

z-профіля, мм

1,2 0,8 2
Товщина металу 

дверної коробки, мм

10/10 6/— 16/16
Товщина МДФ          

полотна, вн/нар., мм

Сувальдний 1082 Сувальдний 1082
Сувальдний  

SECUREMME 2019
Верхній замок

Циліндровий під 
серцевину

Циліндровий під 
серцевину

Циліндровий 
SECUREMME 2433 

під серцевину
Нижній замок

— —
Нічник з 

поворотником
Нічник

— /мін.вата URSA
—/Вспінений 

пінополістирол
мін.вата URSA/мін.

вата URSA
Наповнення дверної 

коробки/полотна

2 2 3
Кількість контурів 

ущільнення

2 шт. (⌀20х140)
2 шт.                 

(Капля ⌀20х140)
3 шт. (⌀27х100 з 
підшипником)

Кількість петель, шт

2 — 3
Кількість анти 

зрізів, шт

Роздільна на розетці Роздільна на розетці Роздільна на розетці Ручка

З захистом від 
висвердлювання

—
З захистом від 

висвердлювання
Броненакладка 

серцевини
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